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SYSTEMÜBERSICHT
HOLZ-ALUMINIUM

PREMIUM

DÖPFNER HOLZ-ALUMINIUM PREMIUM
ALLE SYSTEME AUF EINEN BLICK

PREMIUM 
CONTUR 2

Alu-Konstruktion 
mit Stufenglasoptik. 
Geklebte Flügelschale 
in RAL 9005 schwarz matt.

PREMIUM 
CONTUR 3

DÖPFNER FLÄCHENVERSETZT

Alu-Konstruktion
mit abgeschrägten 
Alu-Profi len. 
Kantenradius 2 mm.

PREMIUM 
SLIM 1

PREMIUM 
INTEGRA 2.0

Alu-Konstruktion 
mit 90°-Kanten an Flügel- 
und Blendrahmenschale.

PREMIUM 
SLIM 3

PREMIUM 
INTEGRA 2.0 

DÖPFNER FLÄCHENBÜNDIG

Alu-Konstruktion 
mit integriertem Flügel. 
Ansichtsbreite Flügel 10 mm 
(RAL 9005 schwarz matt).
Blendrahmenschale 106 mm.

Alu-Konstruktion 
mit integriertem Flügel. 
Ansichtsbreite Flügel 10 mm 
(RAL 9005 schwarz matt).
Blendrahmenschale 78 mm.

STANDARD SCHMAL

SIE HABEN DIE WAHL!
Unzählige Aluminium- und
Holzoberfl ächen-Varianten 
erhältlich.

Alu-Konstruktion 
mit 90°-Blendrahmen- und
Flügelschale und umlaufender
Schattenfuge

SIE HABEN DIE WAHL!
Unzählige Aluminium- und
Holzoberfl ächen-Varianten 
erhältlich.



SYSTEMÜBERSICHT
HOLZ-ALUMINIUM

STANDARD

DÖPFNER HOLZ-ALUMINIUM STANDARD 
ALLE SYSTEME AUF EINEN BLICK

Alu-Konstruktion 
mit 90°-Blendrahmenkante.
Flügelschale abgeschrägt.
Umlaufende Schattenfuge.

STANDARD 
CONTUR 1

Alu-Konstruktion 
mit 90°-Blendrahmen- und
Flügelschale und umlaufender
Schattenfuge

STANDARD 
CONTUR 2

Alu-Konstruktion mit oben 
abgeschrägtem Flügelrahmen
und fl achem Blendrahmen-
profi l

STANDARD 
CONTUR PRAGA

DÖPFNER FLÄCHENVERSETZT

DÖPFNER FLÄCHENBÜNDIG

Alu-Konstruktion
mit abgschrägter 
Blendrahmen- und 
Flügelschale.
Kantenradius 2 mm.

STANDARD 
SLIM 1

Alu-Konstruktion 
mit abgeschrägter Blend-
rahmen- und Flügelschale 
Kantenradius 5 mm.

STANDARD 
SLIM 2

Alu-Konstruktion 
mit 90°-Kanten an Flügel- 
und Blendrahmenschale.

STANDARD 
SLIM 3

Alu-Konstruktion mit 
stark gerundeten Blend-
rahmen- und Flügelkanten 
sowie umlaufender 
Schattenfuge.

STANDARD 
SOFT 1

Alu-Konstruktion mit 
leicht gerundeten Blend-
rahmen- und Flügelkanten 
sowie umlaufender 
Schattenfuge.

STANDARD 
SOFT 2

Alu-Konstruktion
mit Hohlkehlen-Profi l.

STANDARD 
SOFT 3

Flächenversetzte Konstruktion

SIE HABEN DIE WAHL!
Unzählige Aluminium- und
Holzoberfl ächen-Varianten 
erhältlich.
Holzoberfl ächen-Varianten 



SYSTEMÜBERSICHT

HOLZFENSTER

DÖPFNER HOLZ
ALLE SYSTEME AUF EINEN BLICK

DÖPFNER CLASSIC SYSTEM

DÖPFNER STIL SYSTEM

DÖPFNER PROTECT SYSTEM

Mit Classic-Profi lierung
innen und außen – in der 
Bautiefe 68 mm.
Auch lieferbar in den 
Bautiefen 78 und 88 mm.

DÖPFNER 
PROFILIERT

Unser Stil-Fenster
in der Bautiefe 68 mm
mit Stil-Regenschiene
Auch lieferbar in den 
Bautiefen 78 und 88 mm.

DÖPFNER 
STIL 1

Unser Holz 68
mit neuer Regenschienen-
Variante in der Bautiefe 
68 mm.

DAS NEUE 
MEHRWERT-FENSTER MIT 
DER INNOVATIVEN 
ALUMINIUM-FLÜGELSCHALE

Hochwetterfest – durch die 
Aluminiumschale mit Döpfner 
PREMIUM-Pulverbeschichtung 
und die neuartigen GARANT 
HighRes®-Holzoberfl ächen.

HERVORRAGENDE 
PREIS-LEISTUNG!

OPTISCH SEHR VIELSEITIG!

DÖPFNER 
HOLZ 68

DÖPFNER 
PROTECT 68

DÖPFNER 
PROTECT 78

DÖPFNER 
PROTECT 88

Unser Holz 78
mit Regenschienen-
Variante in der Bautiefe 
78 mm.

DÖPFNER 
HOLZ 78

Unser Holz 88
mit neuer Regenschienen-
Variante in der Bautiefe 
88 mm.

DÖPFNER 
HOLZ 88

DÖPFNER 
STIL 2

IDEAL FÜR 
DENKMALSCHUTZ-
ANWENDUNGEN 
DIE DÖPFNER-STILFENSTER

Unser Stil-Fenster
ohne Regenschiene
in der Bautiefe 68 mm
Auch lieferbar in den 
Bautiefen 78 und 88 mm.

SIE HABEN DIE WAHL!
Unzählige Holzoberfl ächen-
Varianten erhältlich.




