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Tiirelement vorne: Tiirelement hinten:

GANZGLASTUR MIRADA, OROS 4 CONNECT G

Ganzglastir zweiflg., Grundflache kiar, Linien sandgestrahit, Ausfiihrung Cambio G, Zarge KONOSOFT, CPL CPL Vivo Crema-Reproduktion, Einlegearbeit CPL quer Vive Crema-Reproduktion, Zarge KONOSOFT,
Vivo Crema-Reproduktion, Schlosskasten Studio Lino UV (unverschlieRbar) und Gegenkasten klein Studio Driickergarnitur Terrassa, Edelstahl matt / poliert, planeo, Flachrosette quadratisch

Lino, Edelstahl, Driicker Terrassa, Edelstahl matt | poliert

CPL-OBERFLACHE

AUSSERGEWOHNLICHE
OBERFLACHE MIT HERAUS-
RAGENDEN EIGENSCHAFTEN

LICHTECHT STOSSFEST

CPL (Continuous Pressed Laminate)
ist ein mehrschichtiges Laminat
mit vielen vorteilhaften Produkt-
eigenschaften: lichtecht, hitze-
bestandig, wasserdampf-
bestindig, kratzfest, stoRfest,
fleckenunempfindlich,
abriebfest und reinigungsfest.
Dadurch ist die CPL-Oberfliche
besonders strapazierfahig und
pflegeleicht und hat auch nach
Jahren noch eine tolle, unver-
anderte Optik und somit lange
Lebensdauer.

HITZE-
BESTANDIG

FLECKEN- .
UNEMPFINDLICH

-
"

|  WASSERDAMPF-
BESTANDIG

ABRIEBFEST

| KRATZFEST ,\ REINIGUNGSFEST

Kohnlein CPL-Tiirelemente mit vielen einzigartigen Produktvorteilen. Lesen Sie mehr auf Seite 19 und besuchen Sie uns auf
www koehnlein-tueren.de

Kohniein
02 | INNENTUREN CPL NEUHEITEN | RAUMEMPFINDEN it e

INHALT

Die neuen CPL-Oberflachen

CPL Brillantweil}

CPL Vivo-Oberflachen
CPL Vivo Choco

CPL Vivo Crema

CPL Vivo Vanilla

CPL Eiche Savanna
Modellreihe Corona
Modellreihe Connect
Produktvorteile

STANDARD GLATT

CPL Vivo Choco-Repraduktion, Design-LA 3R, Blockrah

Sevilla, Edelstahl, Verglasung: Klarglas

Koéhnlein
Tiren
Qualitét nach Mass

04
06
08
10
12
14
16
18
19

CONNECT Q1

CPL Brillantweill, Einlegearbeit CPL quer Eiche Savanna-Reproduktion, flichenbiindige
Dekoreinlage 4W, Dekor Aluminium gebiirstet, Zarge KONOSOFT, CPL Eiche Savanna-Repro-

duktion, Driic

STANDARD GLATT

itur Leon, Edelstahl, planeo, Flach quadratisch

CPL Vivo Choco-Reproduktion, Zarge KONOSOFT, Driickergarnitur Sevilla, Edelstahl

www koehnlein-tueren.de | 03




CPL BRILLANTWEISS

WEISSER ALS WEISS

T

! 1

STANDARD GLATT

CPL Brillantweil}, Design-LA XS, mittig,
ohne Schliissellochbohrung,
Verglasung: Klarglas

STANDARD GLATT

CPL Brillantweif}, System KONMOPLAN
(stumpf einschlagend), Design-LA
Rechteck 30 XL, bandseitig, ohne
Schliissellochbohrung,

Verglasung: Klarglas

STANDARD GLATT

CPL Brillantweill, LA XXL,

Verglasung: Bella, Grundflache sandge-
strahlt, Motiv klar
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Turelement links:
STANDARD GLATT
CPL Brillantweilk, Dekorlisene 4W2D, silberfarben

glanzend, Zarge KONOSOFT, Driickergarnitur Madrid,

Edelstahl, planeo, Flachrosette quadratisch

Turelement mittig:

GANZGLASTUR MIRADA, OROS 4-2D
Ganzglas ebetir auf der Wand laufend,

Grund estrahlt, Linien klar, Schiebetiir
laufbeschlag d optional mit Einzugsdampfung
Softmotion erhaltlich), Edelstahloptik, Einbau-
situation Wandmontage ohne Zarge (Durck
ter), Griffmuschel quadratisch, Edelstahloptik

Tirelement rechts:

GANZGLASTUR MIRADA, ORDS 4-2D

Grundflache klar, Linien sandgestrahlt, Zarge KONO-
SOFT, CPL Brillantweil, Schlosskasten Studio Lino
UV (unverschliefibar), Edelstahl, Driicker Madrid,
Edelstahl

MIT DER NEUEN OBERFLACHE CPL BRILLANTWEISS LASSEN SIE IHR ZUHAUSE
ELEGANT UND REIN ERSTRAHLEN. EIN MAKELLOSER, LEICHTER AKZENT DER JEDER

igangsfut-

STANDARD GLATT

CPL Brillantweif, Design-LA 5 Qua-

drate, Verglasung: Satinate

LINIENTUR OROS 4
CPL Brillantweif, Linjenfrisung Rund-
rille silberfarbig lackiert

K&hniein

Tiiren

Qualitét nach Mass

RAUMLICHKEIT SCHMEICHELT!

STANDARD GLATT
CPL Brillantweift, System KONOPLAN (stumpf einschlagend), verdeckt liegende, mehrdimensional verstellbare Tirbander,

Zarge KONOSOFT, Drilckergarnitur Palma, Edelstahl, planeo, Flachrosette quadratisch

K&hnlein

Turen

Qualitit nach Mass
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OBERFLACHEN MIT STRUKTUR
CPL Vive Choco-Reproduktion, CPL Vivo Crema-Reproduktion, CPL Vive Vanilla-Reproduktion (von links nach rechts)

$ TOP STRUKTUR
74 < BESONDERS MARKANT
| sTruktur fUhlbare Struktur

VENI, VIDI, VIVO!

] SECHS NEUE OBERFLACHEN MIT FUHLBARER STRUKTUR

FRISCH, MODERN UND UNVERWECHSELBAR — UNSERE CPL VIVO-OBERFLACHEN
BRINGEN EINEN ASTHETISCHEN CHARAKTER IN JEDE RAUMLICHKEIT!
ZWEI IN EINS - FARBKOMBINATIONEN MIT UNSERER MODELLREIHE CONNECT!

s = |
L :i -4 "#.Il.'..

bl LA, R « il )

CONNECT Q1 CONNECTA .
Tiirel zweiflg. (asy isch geteilt]), CPL Brillantweilt, Einlegearbeit CPL quer Vive Crema-Repro- CPL quer Vivo C Reproduktion, Einl beit CPL quer Vivo Choco-Reproduktion, System KONOPLAN
duktion, Zarge KOMOSOFT, Driickergarnitur Leon, Edelstahl, planeo, Flachrosette rund [stumpf einschlagend), verdeckt li | hirdil ional 1 Turbander, Zarge Standard kantig,

CPL Vivo Choco-Reproduktion, Drﬂ:kergarnitur Madrid, Edelstahl, planeo, Flachrosette quadratisch

Kéhnlein

Tiren

Qualitét nach Mass

) Kohnlein
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Tiirelement links:

STANDARD GLATT

CPL quer Vive Choco-Reproduktion,
ohne Schliissellochbohrung, Zarge
KONOSOFT, Driickergarnitur Madrid,
Edelstahl

Tirelement rechts:

STANDARD GLATT

CPL quer Vivo Choco-Reproduktion,
LA schmal Rechteck, schlossseitig,

ohne Schliissellochbohrung, Zarge
KONOSOFT, Driickergamitur Madrid,

CHARAKTERSTARK | ENTSPANNT | SERIOS Edelsta, verglasang. Krgis

LINIENTUR OROS 4 COROMNA 2X5 STANDARD GLATT

CPL quer Vive Choco-Reproduktion, Glastiir, Glas mittig, CPL Vivo Choco-Re CPL Vivo Choco-Reproduktion
Linienfrasung Doppel-V-Fuge anthrazit produktion, ohne Abschlussleiste oben

lackiert, System KONOPLAN (stumpf und unten, Verglasung: Klarglas

einschlagend), verdeckt liegende,

mehrdimensional verstellbare STANDARD GLATT
CPL Vive Choco-Reproduktion, LA XXL, Blockrahmen mit Seitenteil schlossseitig, Driickergarnitur Madrid, Edelstahl, planeo, Flachrosette rund,

Tirbind . = =
Hhander Kéhnk?,lﬂ KOhﬂlGln Verglasung: Oros 4, Grundflache sandgestrahit, Linien klar
Ti s 5
P b Turen wiv koehnlein-tueren.de | 09
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STANDARD GLATT

CPL VIVO CREMA

LEICHT | OBJEKTIV | VIELFALTIG EINSETZBAR

§
-

Qk

CPL quer Vivo Crema-Reproduktion

LINIENTUR LINEA 1

CPL Vivo Crema-Reproduktion, Linien-

frasung Doppel-V-Fuge dunkelbraun
lackiert

s

STANDARD GLATT
CPL Vivo Crema-Reproduktion, System
KONOFREEin (Zarge eingeputzt, Tiir-
blatt stumpf eingefalzt, in die Leibung
offnend), verdeckt liegende, mehr-
dimensional verstellbare Tirbander,
eingeputzte Aluminiumzarge FAZin-50,
TouchOpen-Griff Manchester, Edelstahl

i 0
L

Das einfache Berlihren des TouchOpen-
Griffs entriegelt das Turschloss,

STANDARD GLATT

CPL Vivo Crema-Reproduktion,
Design-LA XS, bandseitig, Zarge KONO-
SOFT, CPL Vivo Choco-Reproduktion,
Verglasung: Klarglas

Kohnlein

Tiiren

Qualitat nach Mass
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S

STANDARD GLATT 2
CPL quer Vive Crema-Reproduktion, Tirelement raumhoch, Systemn KONOPLAN (stumpf einschlagend), verdeckt liegende, mehrdimensional verstellbare Tirbander, ohne Schliissel-
lochbahrung, beidseitig flichenbiindiger Blockrahmen mit Seitenteil schlossseitig (Sonder-Rahmenfrieshihe unten), Driickergarnitur Laguna, Edelstahl, Einlage CPL quer Vivo Crema-

Reproduktion, Verglasung: Satinato -
koehnlein-tuerende | 11

Kéhnlein

Tiiren
Qualitat nach Mass




T

A

et

CPL VIVO VANILLA

HELL | VERSPIELT | FROHLICH

L VIVO VANILLA-R

ABBILDUNG 111

ABBILDUNG 1:1

STANDARD GLATT
CPL quer Vive Vanilla-Reproduktion
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LINIENTUR OROS 4

CPL quer Vivo Vanilla-Reproduktion,
Linienfrasung Rundrille anthrazit
lackiert, LA schmal Rechteck, mittig,
Verglasung: Klarglas

Tiirelement links:

STANDARD GLATT

CPL Vivo Vanilla-Reproduktion, Zarge
KONOSOFT, Driickergarnitur Madrid,
Edelstahl

Tirelement rechts:

STANDARD GLATT

Tirelement zweiflg., CPL Vivo
Vanilla-Reproduktion, LA XXL, Zarge
KONOSOFT, Driickergarnitur Madrid,
Edelstahl, Verglasung: Klarglas

—

R

STANDARD GLATT

CPL Vivo Vanilla-Reproduktion, LA
schmal Rechteck, schlossseitig, Zarge
KONOSOFT, CPL Vivo Crema-
Reproduktion, Verglasung: Klarglas

Kéhnlein

Tlren
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K&éhnlein

Tiiren
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AURORA 3

Glastiir, CPL Vivo Vanilla-Rep

d

ion, Zarge St.

| kantig, Driickergamitur

Madrid, Edelstahl, planeo, Flachrosette rund, Verglasung: Klarglas

AURORA 3

Fiillungstiir, CPL Vivo Vanilla-Reproduktion, Fillung CPL quer Vive Vanilla-Reproduk-
tion, Zarge Standard kantig, Driickergarnitur Madrid, Edelstahl, planeo, Flachrosette

rund

/koehnlein-tueren.de | 13




Turelement links:
AURORA 1
Glastiir, CPL Eiche Savanna-Reproduk-
tion, Blockrahmen mit Seitenteilen
beidseitig und Oberlicht
element}, Driickergarnitur
Edelstahl, planeo, Flachrosette

CPL EICHE SAVANNA -

Fiillungstiir, CPL Eiche Savanna-
Reproduktion, Fiillung CPL quer
Eiche Savanna-Reproduktion, Zarge
W“_D ‘ ROBUST ‘ RAU Standard kantig, Driickergarnitur
Madrid, Edelstahl, planeo, Flachrosette
quadratisch

| EICHE SAVANNA-REP

| .i
.* A

} i’, S -
! sl | "' : —
':'. | ! _.'

\ |
! |
E- |
| m——— —

STANDARD GLATT STANDARD GLATT STANDARD GLATT

CPL Eiche Savanna-Reproduktion, CPL Eiche Savanna-Reprodul ) CPL quer Eiche Savanna-Reproduktion,
System KONOPLAN (stumpf einschla Design-LA Rechteck 30 XL, m ohne Schlissellochbohrung F
gend), verdeckt liegende, mehrdimen- Verglasung: Klarglas I 4 . ey

sional verstellbare Tirbander
Kéhnlein

Tlren

Qualitiit nach Mass

STANDARD GLATT
KOh ﬂl@iﬂ CPL Eiche Savanna-Reproduktion, Zarge KONOSOFT, Drickergarnitur Madrid, Edelstahl
Taren
MANN : . i
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CORONA

GLAS UND FULLUNG IM ATTRAKTIVEN RAHMEN

CORONA G CORONA G
Glastir, CPL Vivo Choco-Reproduktion, ohne Abschlussleiste oben und unten, ohne Schliissellochbohrung, Zarge Fullungstiir, CPL Vive Choco-Reproduktion, Fiillung CPL quer Vive Choco-Reproduktion, chne Schiisselloch-
KOMOSOFT, Driickergarnitur Lean, Edelstahl, planeo, Flachrosette rund, Verglasung: Satinato bohrung, Zarge KONOSOFT, Driickergarnitur Leon, Edelstahl, planeo, Flachrosette rund

COROMNAS
Glastiir, CPL Vivo Crema-Reproduktion, Abschlussleiste oben und unten, Zarge KONOSOFT, Driickergarnitur |
Madrid, Edelstahl, planeo, Flachrosette rund, Verglasung: Klarglas E

Kohnlein

Tiren

Qualitdt nach Mass

K&hnlein

Tilren

Qualitat nach Mass
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CONNECT

BRILLANTE OBERFLACHEN-
KOMBINATIONEN IN CPL

Abbildung oben

Tirelement links:

CONNECTL

Schiebetiir in der Wand laufend, CPL Vivo Vanilla-Reproduktion, Einlegearbeit CPL
quer Vivo Vanilla-Reproduktion, Zarge KONOLIPS, Griffmuschel rechteckig mit selbst-
schliefiender, gefederter Abdeckklappe, flichenbiindig eingebaut, Edelstahl

Tiirelement rechts:

CONNECT L

CPL Vive Vanilla-Reproduktion, Einl it CPL quer Vivo Vanilla-Reproduktion,
Zarge KOMOLIPS, Driickergarnitur Madrid, planeo, Edelstahl, Flachrosette quadratisch
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CONNECT A
CPL Brillantweify, Einlegearbeit CPL
quer Vivo Crema-Reproduktion

¥

CONNECTM
CPL Brillantweif}, Einlegearbeit CPL
Eiche Savanna-Reproduktion

S

CONNECT §

CPL quer Vivo Vanilla-Reproduktion,
Einlegearbeit CPL Vivo Choco-Repro-
duktion, schlossseitig, Zarge KONO-
SOFT, CPL Vive Choco-Reproduktion

Kohniein

Tlren

Qualitat nach Mass
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KOHNLEIN TUREN - QUALITAT ENTSCHEIDET
KOHNLEIN TUREN BESTECHEN BEREITS IM STANDARD DURCH BESONDERE UND HERAUSRAGENDE EIGENSCHAFTEN.

Zarge mit montagefreundlicher Eckverbindung
4-fach verschraubte Metallbandtasche
Bekleidungen 22 mm stark

Turblatt mit HDF-Absperrung

Hochwertige Markenbeschlage
Schallschutz-Dichtungsprofile

Tlrblatt unten mit doppeltem Rahmen

Kéhnlein

Tiren
Qualitit nach Mass

Neben diesen einzigartigen Starken steht Ihnen eine Tlrenwelt mit
unzahligen Tlrmodellen offen. Mehr Informationen Uber unsere Modell-
reihen, Oberflachen, Produktvorteile und vieles mehr finden Sie auf:

www.koehnlein-tueren.de

BEKLEIDUNGEN 22 mm STARK
Hinterschneidung der Zargenbeklei-

dung am oberen Querteil zur Luftzirku-

lation méglich.

METALLBANDTASCHE

4-fach verschraubt und Aufnahmehil-

sen bis zur Vorderkante der

TURBLATT MIT HDF-ABSPERRUNG
Besonders hohe Festigkeit gegen

Bestandiger, stabiler Halt des TUthatt;:

auch von schwereren Tirblattern wie
2.B. Ganzglastiren.

Stolibel, g, extrem robust. Sehr

putes Standvermégen.

www. koehnlein-tueren.de | 19




- | INNENTUREN
| OBJEKTTUREN
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Ko&hnlein

Tlren
Qualitat nach Mass

TURELEMENT TITELSEITE: STANDARD GLATT

CPL quer Vive Choco- Repmduknon  System KONOFREE (Zarge eingeputzt, Tirblatt stumpf einschla-
gend], verdeckt li {e, mehrdimensional libare Tirbander, ohne Schiiissellochbohrung,
eingeputzte Alumnnlurnza:ge th 45, Driickergarnitur Leon, Edelstahl, planeo, Flachrosette rund

IHR KOHNLEIN FACHPARTNER:

! Jede Schutzrechtsverletzung

et. Farbabweichungen

KO SR- ITCPLNeuhe
nd drucktechnisch

Treten Sie ein in die Kohnlein Turenwelt... www.koehnlein-tueren.de




